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Gotthard-Basistunnel

Sedrun Los 360, Schweiz

Logistiksysteme:

Multifunktionale Vortriebsinstallation

Rotationskippen Rowa Rotary lil

Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Mit dieser Ausgabe stellen wir lhnen das Projekt
Sedrun Gotthard-Basistunnel, Los 360, vor.

Das aktuelle und langfristige Ziel der Rowa, kon-
ventionelle Vortriebe konsequent zu mechanisie-
ren, wird besonders am Beispiel Sedrun deutlich.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die Rowa fur das
Auffahren in einem geologisch schwierigen Ab-
schnitt des Gotthard-Basistunnel das Gesamtsystem
fur vier hochmechanisierte Spezialvortriebe entwi-
ckelt und umgesetzt hat. Weiter mochten wir Ih-
nen die neuste Generation der Rowa Rotationskip-
pen Rotary Il etwas naher bringen.

lhr Rowa-Team

Rowa-Highlights

e Konsequente Mechanisierung
der Ausbruchsicherung

e Leistung und Sicherheit durch
zwei Arbeitsstellen

¢ Rationelle Versorgung mit
Schwerlastenkran

e Schaffung einer zweiten Arbeits-
ebene

September 2004

Projekt

Der Teilabschnitt Sedrun Los 360 beinhaltet den Bau einer Mul-
tifunktionsstelle und 2 Tunnelréhren mit einer Ldnge von 6,2 km
des 57 km langen Gotthard-Basistunnels. Das Baulos umfasst die
geotechnisch anspruchsvollsten konventionell auszubrechenden
Abschnitte des gesamten Gotthard-Basistunnels. Erschlossen
Uber einen 1 km langen Zugangsstollen und zwei 800 m tiefe
Vertikalschachte wird die Multifunktionsstelle Sedrun erstellt. In
dieser werden fur den Bahnbetrieb die notwendigen techni-
schen Installationen, Nothaltestellen und Spurwechselanlagen
eingerichtet. Von der Multifunktionsstelle aus werden die bei-
den Tunnelréhren Richtung Stiden nach Faido und Richtung Nor-
den nach Amsteg konventionell ausgebrochen. Die Ver- und Ent-
sorgung der Untertage-Baustelle wird Uber die zwei Vertikal-
schachte gewahrleistet.

Meinung des Kunden
Dipl. Ing. ETH Luzi Gruber, Batigroup AG

Das Projekt Sedrun stellt ausser-
gewodhnliche Anforderungen an
Tunnel- und Anlagebauer. Wir
haben deshalb von Anfang an
auf Rowa gesetzt und gemein-
sam eine Anlage entwickelt, die
spezifisch auf unser Los zuge-
schnitten ist.

Diese wird es uns erméglichen,
die Leistungsvorgaben unter Wahrung der maximalen Sicher-
heit selbst unter schwierigsten Bedingungen zu erfullen.
Rowa hat unsere Bedurfnisse professionell umgesetzt.

Rowa Tunnelling Logistics AG, Leuholz 15, CH-8855 Wangen SZ
Telefon +41 (0)55 450 20 30, Fax +41 (0)55 450 20 35
rowa@rowa-ag.ch, www.rowa-ag.ch
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Gotthard - Basistunnel, TA Sedrun

P Rt
R1 Einbauradius d Toleranz fur ungleichformige
R2 Radius nach Deformation Deformation

Quelle: Alptransit Gotthard

Mit Know-how,
Innovationskraft

und Kundenndhe

zur optimalen L6sung
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Projekt-Daten

Land Schweiz

Ausfuhrung 2002-2009

Bauherr Alp Transit Gotthard AG
Auftraggeber Arge Transco-Sedrun

EST Nord ab MFS  Tunnel Ost Tunnel West
Tunnelldange 1.5 km 1.5 km
Profil 60-135m2 60-135m2

EST Sud ab MFS Tunnel Ost Tunnel West

Tunnelldange 3.6 km 3.6 km
Profil 60-135m2 60-135m?2
Besonderheiten

Spezielles System der Ausbruchsicherung

In Sedrun muss ein spezielles System der Ausbruchsicherung an-
gewendet werden, damit die druckhaften Zonen durchfahren
werden kénnen. Als Sicherungsmittel werden Radial- und Brust-
anker versetzt. Bei Ortsbrustflachen von bis zu 135 m2 sind rund
240 Anker mit 18 m Lange zu setzen, die sich in Abschnitten von
6 m Uberlappen. Eine grosse Herausforderung stellen die auftre-
tenden Konvergenzen in den Stérzonen dar. Um die Verformun-
gen von radial bis zu 0,7 m beherrschen zu kénnen, wird ein
massiver Stahleinbau mit zwei ineinander liegenden Ringen mit
Gleitverbindungen eingesetzt, welche diese Konvergenzen auf-
nehmen. Auf diese Art wurde bisher noch kein Tunnel aufge-
fahren. Das gewéhlte Konzept des deformierbaren Stahleinbaus
(gleitend) wurde in diesen Dimensionen noch nirgends einge-
setzt.

Auftrag an Rowa

Schon vor und wahrend der Submissionsphase hat sich Rowa in-
tensiv mit den Besonderheiten des Projektes Sedrun ausei-
nandergesetzt. Ein Gesamtsystem fur das Auffahren des speziel-
len Tunnels wurde entwickelt. Nach der Auftragsvergabe des
Bauloses 360 Sedrun an die Arge Transco-Sedrun (Batigroup, Fru-
tiger, Bilfinger und Berger, Pizarotti), wurde die Vortriebsinstal-
lation in enger Zusammenarbeit mit der Arge Transco weiter-
entwickelt. Am 23. April 2003 durfte die Rowa den Auftrag von
der Arge Transco-Sedrun fur die Entwicklung, Herstellung, Lie-
ferung, Montage und Inbetriebnahme von 4 multifunktionalen
Vortriebsinstallationen entgegennehmen.

Weiter wurde die Rowa mit der Herstellung, Lieferung und Mon-
tage von 3 Rotationskippen Rowa Rotary Il beauftragt.

Rowa Tunnelling Logistics AG, Leuholz 15, CH-8855 Wangen SZ
Telefon +41 (0)55 450 20 30, Fax +41 (0)55 450 20 35
rowa@rowa-ag.ch, www.rowa-ag.ch
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Die multifunktionale Vortriebsinstallation in der
Montagephase

Werktest Streckenausbaumaschine

Bauablauf

Der Bauablauf fur das Auffahren der Tunnels wird im wesent-

lichen in folgenden Schritten ausgefiihrt:

1. Brust bohren

2. Brustabbau, Schuttern, erste Ortsbrust- und Firstsicherung
mit Spritzbeton

. Stahleinbau mit Verzugsmatten

. Konsolidierung des Abschlages

. Radiale Ankerung

o vl W

. Antizyklische Brustvernagelung (alle 6-9 Abschlage)

Multifunktionale Vortriebsinstallation

Die Vortriebsinstallation besteht aus der Streckenausbauma-
schine mit Arbeitskérben, Versetzarmen, Spritzroboter, der Ver-
ladeanlage zum Beladen der Schutterziige, einem 20-Tonnen-
Schwerlastkran zur Versorgung der Arbeitsstellen, einer Hange-
blhne mit Installationen fur Bewetterung, Kuhlung etc. und ei-
nem Infrastrukturzug mit Versorgungsinstallationen.

Streckenausbaumaschine

Mit der Streckenausbaumaschine werden die Einbaubdgen
paket- und segmentweise montiert. Der aufgebaute Spritzbe-
tonmanipulator versiegelt das Profil. Mit zwei Ablédngscheren
kénnen die vorauseilenden Brustanker nach jedem Abschlag
rationell und sicher entfernt werden.

Mit der Hangekonstruktion und der Streckenausbaumaschine er-
halt der Tunnelbauer eine zweite Arbeitsflache und einen ab-

stitzungsfreien Arbeits-, Mandvrier- und Parkraum auf der Sohle.

Eine konsequente Mechanisierung erhéht auch im konventionellen Vortrieb Leistung, Produktivitat und Sicherheit

September 2004
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Schwerlastkran: Tragkraft 20 t

Schwerlastkran mit HangebUhne

Mit der Rotationskippe Rowa Rotary Il entleert der
Lokfuhrer einen Zug in weniger als zehn Minuten

September 2004

Schwerlastkran

Mit dem Schwerlastkran mit einer Tragkraft von 20 Tonnen wird
die Versorgung von der Ortsbrust sowie den Arbeitsstellen effi-
zient bewerkstelligt. Der Kran verfahrt im gleichen Hangeschie-
nenstrang wie die Streckenbaumaschine.

Infrastruktur- und Versorgungszug

Die in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmer konzipier-
ten Infrastruktur- und Versorgungszige sind ein wichtiges Glied
in der Kette des mechanisierten Vortriebablaufs. Infrastruktur
und Material sind so zur richtigen Zeit in der richtigen Menge
am richtigen Ort.

Hangebiihne

Auf der Hangebuhne sind im Wesentlichen die Bewetterung,
Kuhlung und die Schienendemontage-Installationen aufgebaut.
Die Hangebuhne verfdhrt im gleichen Hangeschienenstrang
wie der Schwerlastkran. Das Verschieben der Hangebihne wird
durch 2 hydraulische Vorschubapparate bewerkstelligt.

Beladeeinrichtung Schutterzug

Dank der Rowa Beladeeinrichtung wird ein effizientes Beladen
der Schutterzige durch das Toro-Ladegerat gewahrleistet.

Rotationskippe Rowa Rotary Il

Die Rowa konstruierte drei Rotationskippen fur die Entleerung
der Schutterzlige. Eine Rotationskippe fasst zwei Wagen mit
24 m3 Ausbruchmaterial. Wagenzentrierung und Wagenhalte-
rung erfolgen automatisch. Der gesamte Kippvorgang wird
durch den Lokfuhrer gesteuert, ohne dass dieser dazu die Lok

verlassen muss.

Technische Daten Rotationskippe Rowa Rotary Il
max. Durchfahrbreite (Lokomotive, Kipperwagen) 1600 mm
max. Durchfahrhéhe (Lokomotive, Kipperwagen) 2’300 mm

Spurbreite 900 mm
Gesamtgewicht pro Rotationskippe ca. 40t
Gewicht von 2 Wagen beladen 50,8t
Drehende Masse Kippe mit 2 vollen Wagen ca. 80t
max. Drehzahl Drehtrommel 2,5 min-1
Entladezeit eines Zuges mit 6 Wagen unter 10 min.

Rowa Tunnelling Logistics AG, Leuholz 15, CH-8855 Wangen SZ
Telefon +41 (0)55 450 20 30, Fax +41 (0)55 450 20 35
rowa@rowa-ag.ch, www.rowa-ag.ch




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


